
SILNIČNÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZLÍN-VÝCHOD

Název stavby: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín -
  východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky

Investor:  Statutární město Zlín

  Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Zlín

Zhotovitel:  Sdružení STRABAG a.s. a KKS, spol. s r.o.

  Nosná konstrukce OHLA ŽS, a.s.

Projektant:  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

  DÚR,  DSP,  PDPS a RDS

 HIP: Ing. Martin Řehulka

 ZP: Ing. Bronislav Šustr

Investiční náklady: 150,7 mil Kč (bez DPH)
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SILNIČNÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZLÍN-VÝCHOD

SO 201 -  ESTAKÁDA PŘES ŘEKU DŘEVNICI  VE ZLÍNĚ

Název objektu So 201 Estakáda přes řeku Dřevnici ve Zlíně

Typ konstrukce: Spojitá lichoběžníková předpjatá deska

Počet polí:  7

Rozpětí polí:  19,0+27,0+4x22,0+16,0 m

Délka přemostění: 148,6 m

Volná šířka:  22,1 - 7,6 m

Šířka mostu: 24,9 – 10,0 m

Konstrukční výška: 1.pole prom. 0,7 – 1,5 m

  2.-3. pole prom. 0,9 – 1,5 m

  4.-7. pole 0,9 m

Výška nad terénem: 12,2 m

Plocha NK:  2130 m2
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SO 201 – ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBA

Výška svahu  9,0 m

Založení OP1 a P2: Mikropiloty

Založení P3-OP8: Vrtané piloty 900 mm
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SO 202 – LÁVKA PŘES DŘEVNICI

Název objektu So 202 Lávka ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně

Typ konstrukce: Integrovaný objekt – rámová konstrukce z předpjatého betonu

Počet polí:  1

Rozpětí polí:  27,0 m

Délka přemostění: 24,3 m

Volná šířka:  4,75 m

Šířka lávky:  5,45 m

Konstrukční výška: prom. 0,6 – 1,2 m
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


